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Férderungsfahige Kosten zu ,raus aus O

Allgemeines in Kiirze

Mit ,,raus aus O1“ wird der Ersatz eines fossilen Heizungssystems (Ol, Gas, Kohle/Koks-Allesbrenner und Strom-betrie-
bene Nacht- oder Direktspeicherdfen) durch eine klimafreundliche Technologie im privaten Wohnbau geférdert.

Geférdert wird in erster Linie der Anschluss an eine hocheffiziente Nah-/Fernwarme. Ist diese Anschlussmoglichkeit
nicht gegeben, wird der Umstieg auf einen klimafreundlichen Nah-/Fernwarmeanschluss, eine neue Holzzentralheizung
oder Warmepumpe geférdert. Zusatzlich zur forderungsfiahigen Hauptanlage kénnen weitere Investitionskosten als
forderungsfahig angerechnet werden, wie z.B. die Demontage- und Entsorgungskosten fiir aulRer Betrieb genommene
Kessel und Tankanlagen.

Die Heizungsanlage muss von einer befugten Fachkraft fach- und normgerecht installiert werden. Anlagen, die in Ei-
genregie errichtet werden, sind somit von der Férderungsaktion ausgeschlossen. Des Weiteren miissen Rechnungen
auf den/die Antragstellerin persénlich lauten sowie auf die im Antrag angegebene Standortadresse des Heizungssys-
tems ausgestellt sein. Gebrauchte Heizungsanlagen kdnnen nicht geférdert werden.

Nah-/Fernwarmeanschluss

Gefordert werden hocheffiziente Nah-/Fernwarmeanschlisse, bei denen zumindest 80 % der Energie aus
erneuerbaren Quellen, aus hocheffizienten Kraft-Warme-Kopplungsanlagen im Sinne der Richtlinie 2012/27/EU,
sonstiger Abwarme, die andernfalls ungenutzt bleibt oder einer Kombination dieser Energien/Warmen stammen. Zur
Spitzenlastabdeckung und als Ausfallsreserve kann Energie aus anderen Systemen im AusmaR von bis zu 20 %
eingesetzt werden. Klimafreundliche Nah-/Fernwdrmeanschlisse, bei denen zumindest 50 % der Energie aus
erneuerbaren Quellen bzw. 75% der Warme aus Kraft-Warme-Kopplungsanlagen oder 50 % einer Kombination dieser
Energien/Warmen stammt. Forderungsfahig ist die Anschaffung und Installation von Anlagenteilen, die zum Anschluss
an ein Fernwarmenetz erforderlich sind.

[] forderungsfahig: Anschlusskosten, Ubergabestation, Einbindung ins Heizungssystem, Rohrleitungen in
der Heizzentrale, Pumpen, Ventile, Speicher, Boiler, Grabungsarbeiten und weitere fir
den Betrieb relevante Anlagenteile sowie die Demontage- und Entsorgungskosten fiir
auller Betrieb genommene Kessel und Tankanlagen

[ nicht forderungsfahig: ~ Warmeverteilung im Geb&dude (Rohrleitungen, Heizkorper etc.)

Holzzentralheizung

Geférdert werden neue Holzzentralheizungsgerate kleiner 100 kW sind auch (iber 100 kW nur im mehrgeschoRigen
Wohnbau moglich), die gemaR Typenprifbericht im  Volllastbetrieb die Emissionsgrenzwerte der
Umweltzeichenrichtlinie fur Holzheizungen (UZ 37 Stand 01.01.2017) erfiillen und einen Kesselwirkungsgrad von
mindestens 85 % aufweisen, sofern keine Anschlussmdoglichkeit an eine hocheffiziente Nah-/Fernwirmeversorgung
besteht. Eine Auflistung der forderungsfahigen Kesseltypen finden Sie in den weiterfiihrenden Links unter www.raus-
aus-6l.at.

[] forderungsfahig: Kessel, Brennstoffbeschickung (z.B. Forderschnecke), Pufferspeicher, Einbindung ins
Heizungssystem, zentrale Heizungsregelung, Elektroinstallationen fir die Heizung,
Kaminsysteme, erforderliche bauliche Arbeiten im Bereich des Heizraums und
Brennstofflagers, Kamingutachten sowie die Demontage- und Entsorgungskosten fiir
auBer Betrieb genommene Kessel und Tankanlagen

[ nicht forderungsfahig:  Warmeverteilung im Gebadude (Rohrleitungen, Steigleitungen etc.),
Warmeabgabesysteme (FulBbodenheizung, Radiatoren etc.), Einzelraumregelungen,
Thermostatventile und Einzel6fen ohne Warmeverteilsystem

Warmepumpe

Gefordert werden neue Warmepumpenanlagen, welche die EHPA-Giitesiegelkriterien Abschnitt 2.1 ,Technical
Conditions” der EHPA regulations for granting the international quality label for electrically driven heat pumps in der
Version 1.7 vom 07.06.2018 einhalten, sofern keine Anschlussmoglichkeit an eine hocheffiziente
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Nah-/Fernwidrmeversorgung besteht. Die maximale Vorlauftemperatur im Warmeabgabesystem darf 40°C nicht
Uberschreiten. Fiir Anlagen mit einem Kaltemittel mit einem GWP > 1.500 wird die ermittelte Férderung um 20 %
reduziert. Das eingesetzte Kaltemittel darf einen GWP von 2.000 nicht (berschreiten. Férderungsfahige
Warmepumpentypen sind:  Luft/Wasser-WP, Wasser/Wasser-WP, Sole/Wasser-WP und Erdkollektor-WP
(Direktverdampfer). Eine Liste der forderungsfahigen Warmepumpen finden Sie unter
WWWw.raus-aus-oel.at.

[] forderungsfahig: Warmepumpe, Warmequellenanlage (Tiefenbohrung, Erdkollektoren etc. inkl.
Grabungsarbeiten), Einbindung ins Heizungssystem (ohne Verteiler), Speicher, zentrale
Regelung, Elektroinstallationen sowie die Demontage- und Entsorgungskosten fir
auller Betrieb genommene Kessel und Tankanlagen

[J nicht férderungsfahig:  Warmeverteilung im Gebdude (Rohrleitungen, Steigleitungen etc.),
Warmeabgabesysteme (FulRbodenheizung, Radiatoren etc.), Einzelraumregelungen,
Thermostatventile und Brauchwasserwarmepumpen

Zentralisierung des Heizungssystems im mehrgeschoRRigem Wohnbau

Gefordert werden die Mehrkosten beim Ersatz von Gasthermen bzw. fossilen Einzeléfen in Wohnungen durch einen
Neuanschluss an die klimafreundliche Zentralheizung des mehrgeschoBigen Wohnbaus.

[] férderungsfahig: Steigleitungen, Kernbohrungen, Stemm-, Bohr-, Maurer- und Malerarbeiten von der
Zentralheizung bis zur Wohnung und Wohnungsstationen oder Brauchwasser-
Bereitschaftsspeicher

[ nicht forderungsfahig:  Warmeverteilung ab dem Wohnungsverteiler bzw. der Wohnungsstation und
weiterfihrende Umbauarbeiten innerhalb der Wohnung, Warmeabgabesysteme
(FuBbodenheizung, Radiatoren etc.), Einzelraumregelungen, Thermostatventile

Solarbonus

Geférdert werden die Kosten fir eine thermische Solaranlage, wenn diese gleichzeitig mit dem Heizungstausch
errichtet wird. Die Mindestbruttokollektorflache ist abhangig von der kW-Leistung des Heizungssystems. Der Lieferant
der Kollektoren muss das Gutesiegel des Verbandes Austria Solar fihren oder die Kollektoren miissen nach dem
,Osterreichischen Umweltzeichen fiir Sonnenkollektoren und Solaranlagen” bzw. nach der ,Solar Keymark“-Richtlinie
zertifiziert sein oder entsprechen nachweislich den hierfiir zu Grund liegenden Kriterien.

[] férderungsfahig: Solaranlage inkl. Verrohrung, Montagekosten, Inbetriebnahme

[ nicht forderungsfahig:  Hybrid- und Schwimmbadkollektoren

Kontakt

Die weitere Projektpriifung, das Genehmigungsverfahren sowie die Endabrechnung und Auszahlung der Férderung
wird von der Kommunalkredit Public Consulting (KPC) durchgefiihrt. Die Mitarbeiterinnen der KPC stehen lhnen
beratend zur Seite und informieren Sie gerne:

Kommunalkredit Public Consulting
TurkenstraRe 9 | 1090 Wien

Serviceteam , raus aus O1“
Tel.: +43 (0) 1/31 6 31-735

E-Mail: heizung@kommunalkredit.at

www.raus-aus-6l.at | www.umweltfoerderung.at
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