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HAUFIG GESTELLTE FRAGEN — FAQ (16.02.2026)

Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Betrieben

Energieeffizienz - Ausschreibung Janner 2026

Fragen und Antworten

Fragen und Antworten werden anonymisiert veroffentlicht:

1  Was ist unter dem Begriff ,Beginn der MaBnahmenwirksamkeit” genau zu verstehen?

Das heildt, die betroffene Anlage muss spatestens zu diesem Zeitpunkt fertiggestellt sein, in Vollbetrieb gehen
und die Aufzeichnungen zum Nachweis des Eintretens der geplanten eingetretenen Endenergieeffizienzsteige-
rung missen beginnen. Dieses Datum muss bei Gebotsabgabe, in der Fertigstellungsmeldung sowie im Gutach-
ten angegeben werden!

2 Sind fir eine vollstandige Antragseinreichung konkrete Angebote zu den umweltrelevanten Kosten vor-
zulegen oder ist eine Kostenschatzung ausreichend?

Fiir eine vollstandige Antragstellung ist eine Kostenschatzung ausreichend. Diese muss durch ein Planungsbiiro
oder auf Grundlage von Angeboten erstellt werden. Firmeninterne Kostenschatzung kénnen nicht anerkannt
werden.

3 Ist eine Bankgarantie fiir die Besicherung der Antragstellung analog zur Transformation der Industrie er-
forderlich?

Nein, es ist keine Bankgarantie erforderlich. Im Falle einer Forderungseinreichung beziehungsweise Vertragszu-
sicherung ist das Projekt umzusetzen. Andernfalls wiirde dieses Projekt fur die ndchsten zwei Folgeausschreibun-
gen gesperrt sein.

4 Darf der Reihungswert fiir die eingereichte MaRnahme iiber 180 Euro / eingesparter MWh Endenergie
pro Jahr liegen?

Ja, zur Ermittlung der Projektreihung, werden die Angaben aus dem Gebotsdokument herangezogen. Die For-
derho6he ist allerdings mit 180 Euro / eingesparter MWh Endenergie pro Jahr, beziehungsweise mit maximal 50 %
der umweltrelevanten Investitionskosten sowie mit maximal 2,5 Mio. Euro pro Projekt begrenzt.

5 Ist fiir das Jahr 2026 eine zweite Ausschreibung geplant?

Ja, es ist eine zweite Ausstellung geplant. Diese wird voraussichtlich Mitte des Jahres veroffentlicht werden.

6 Wie erfolgt die Ermittlung der forderungsfihigen Investitionskosten bei Projekten, bei denen zusatzlich
zur eingereichten MaBRnahme auch die Anlagenperipherie erneuert wird?

Als foérderungsfahige Kosten sind die gesamten umweltrelevanten Investitionskosten zu verstehen, welche die
zur Férderung eingereichte MaRnahme betreffen und in direktem Zusammenhang mit der Verbesserung der En-
denergieeffizienz stehen. Sollte die geplante Endenergieeinsparung also durch eine abgrenzbare (Add-on) MaR-
nahme erreicht werden, so ist auch nur diese (Add-On) MaRnahme forderungsfahig und nicht die gesamte An-
lage.
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7  Wie hat der Nachweis des Endenergieverbrauchs zu erfolgen, wenn im Rahmen eines Energieeffizienz-
projektes zeitnah auch eine Umstellung des Energietréagers (zum Beispiel von Erdgas auf Biomasse) ge-
plant ist? Muss die absehbare Brennstoffumstellung bereits in der Berechnung beriicksichtigt werden,
oder kann diese auler Acht gelassen werden, sofern beide MaBnahmen unabhangig voneinander umge-
setzt werden?

Die Reduktion des Endenergiebedarfs ist eindeutig auf die jeweils eingereichte Mafnahme abzugrenzen. Dies
bedeutet, dass nur jene Einsparungen beriicksichtigt werden kénnen, die direkt durch die beantragte MaRnahme
erzielt werden. Die so ermittelte Endenergieeinsparung muss lber ein Gutachten einer unabhangigen, befugten
Fachperson nachgewiesen und lber die gesamte Vertragslaufzeit (zehn Jahre) gewéhrleistet und eingehalten
werden. Projektanderungen wahrend der Vertragslaufzeit, welche einen Einfluss auf die Endenergieeinsparung
haben, missen unverziiglich und vorab der Abwicklungsstelle mitgeteilt werden.

8 Ist es zuldssig, Endenergieeinsparungen im Rahmen eines Energieeffizienzprojektes indirekt mithilfe
rechnerisch ermittelter Werte (zum Beispiel auf Basis von Mengen- und Temperaturmessungen) nachzu-
weisen?

Fir den Nachweis des Endenergieverbrauchs der Bestandsanlage ist ein gemessener Wert des eingesetzten En-
denergietragers erforderlich. Dieser Wert dient als Baseline und stellt die Grundlage fiir weitere Berechnungen
und Nachweise dar. Sollte der gemessene Wert fiir die eingereichte MaBnahme jedoch nicht ausreichend aussa-
gekraftig sein — beispielsweise, wenn mehrere Prozesse mit diesem Endenergietrager bedient werden - so ist
eine erganzende Berechnung vorzulegen, die nachvollziehbar darlegt, wie hoch der Endenergieverbrauch der
betroffenen (zu optimierenden) Bestandsanlage tatsachlich ist und welche Einflussfaktoren fir die Berechnung
herangezogen wurden. Zudem ist eine bilanzielle Aufstellung aller Verbraucher zu ibermitteln, die mit dem ge-
messenen Endenergietrdger in Verbindung stehen.

9  Wie kann der Endenergiebedarf bei Anlagen mit jahrlich schwankender Auslastung (zum Beispiel auf-
grund variierender Produktnachfrage) ermittelt werden?

Bei MaBnahmen an Prozessen oder Anlagen mit jahrlich schwankender Auslastung ist einerseits der gemessene
absolute Endenergieverbrauch sowie die damit zusammenhéngende Auslastung (zum Beispiel Einheiten, Be-
triebsstunden, et cetera) vor MaBnahmenumsetzung zu Ubermitteln. Zum Nachweis der Endenergieeinsparung
nach MaRnahmenumsetzung ist ebenso der absolute Endenergieverbrauch sowie die zusammenhéngende Aus-
lastung zu lbermitteln. Einflisse auf den Endenergieverbrauch durch eine Veranderung der Auslastung sind
nachvollziehbar in der Berechnung (sowohl in der Projektbeschreibung als auch im Gutachten) darzustellen. Im
Falle von Kapazitatsausweitungen gelten die Bedingungen gemaR Leitfaden Energieeffizienz-Ausschreibung in
der geltenden Fassung. Steigerungen der Endenergieeffizienz durch eine Verminderung der Kapazitat/ Produkt-
nachfrage sind nicht zulassig.

10 Konnen MaRnahmen an Anlagen die dem europdischen Handelssystem fiir Treibhausgasemissionen (ETS)
unterliegen gefordert werden?

MaRnahmen an Anlagen, die dem europaischen Handelssystem fiir Treibhausgasemissionen (ETS) unterliegen,
sind im Rahmen der Férderungsvoraussetzungen dieser Ausschreibung (umweltrelevante Investitionskosten
min. 1,0 Mio. Euro | anrechenbare Endenergieeinsparung mindestens 1,5 GWh) forderungsfahig. In Abgrenzung
zur Transformation der Industrie kbnnen MaRnahmen an ETS-Anlagen, die eine Einsparung von mehr als 20 GWh
anrechenbare Endenergie pro Jahr und gleichzeitig Investitionskosten von mehr als 2,0 Mio. Euro aufweisen, im
Zuge dieser Ausschreibung nur geférdert werden, wenn die betroffene Anlage nicht zur Herstellung von Produk-
ten aus Sektoren gemaR Anhang | UFG dient oder die fir die Transformation der Industrie definierten Bench-
marks nachweislich nicht erfillt sind. MaBnahmen von férderwerbenden Personen mit Tatigkeiten gemaR An-
hang | UFG mit mehr als 2,0 Mio. Euro Investitionssumme und mehr als 5.000 t/a CO2-Einsparung (entspricht
einer Energieeinsparung in der Héhe von circa 20 GWh/a) sind im Rahmen der Ausschreibungen des Forderungs-
programms zur ,Transformation der Industrie” einzureichen.
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11 Konnen Neuanlagen, die als Ersatz fiir Bestandsanlagen an einem anderen Standort dienen sollen, gefor-
dert werden?

Neuanlagen, die als Ersatz flir Bestandsanlagen an einem anderen Standort dienen sollen, sind von dieser Aus-
schreibung ausgeschlossen. Die Forderung ist ausschlieflich fiir MaRnahmen vorgesehen, die am Projektstandort
umgesetzt werden und an diesem Standort eine tatsachliche Reduktion des Endenergieverbrauchs bewirken.
Fiktive Verlagerungen von Anlagen oder Betriebsstatten konnen nicht geférdert werden.

12 Missen die Wirkungsgrade von Produktionsanlagen im Dokument Projektbeschreibung Abschnitt 4.2.
und 5.2. zwingend angegeben werden?

Die Angabe des Anlagenwirkungsgrades ist grundsatzlich flir Warmeerzeuger vorgesehen. Sollte der Wirkungs-
grad einer Produktionsanlage fiir den Nachweis der Endenergieeinsparung notwendig sein, so ist dieser auch bei
Produktionsanlagen anzufiihren. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn ohne die Angabe des Wirkungs-
grades eine nachvollziehbare Berechnung der Endenergieeinsparung nicht moéglich ware. Die vorgesehenen Ta-
bellen kénnen beliebig erweitert werden, um eine transparente und nachvollziehbare Grundlage fiir die Berech-
nung der Endenergieeinsparung sicherzustellen. Ziel ist es, eine vollstdndige und schliissige Darstellung der ener-
getischen Verbesserung und der verwendeten Berechnungsparameter zu Gbermitteln.

13 Ein zentraler Warmeerzeuger (zum Beispiel Dampfkessel) bedient mehrere Anlagen und Prozesse. An ei-
ner Anlage wird ein Warmeriickgewinnungsprojekt umgesetzt. Der Nachweis des Umwelteffektes erfolgt
durch Messung der eingespeisten Abwarme. Muss fiir die Berechnung der geplanten Endenergieeinspa-
rung im Dokument Projektbeschreibung der Wirkungsgrad des Warmeerzeugers oder der Gesamtwir-
kungsgrad der Warmebereitstellung angegeben werden?

Im Dokument Projektbeschreibung sind samtliche EingangsgrofRen (Anlagenwirkungsgrad, Gesamtwirkungsgrad,
Kapazitat, Betriebsstunden, ...) anzufiihren, die fir die Berechnung der geplanten Endenergieeinsparung heran-
gezogen wurden. Ziel ist es, eine vollstdndige und schlissige Darstellung der energetischen Verbesserung und
der verwendeten Berechnungsparameter zu ibermitteln.

Nahere Details zur indirekten Berechnung von Endenergieeinsparungen kénnen Sie aus FAQ-Frage 8 entnehmen.

Kontakt
Serviceteam Energieeffizienz - Ausschreibung

Kommunalkredit Public Consulting GmbH
TurkenstraBe 9 | 1090 Wien
energieeffizienz@publicconsulting.at
www.umweltfoerderung.at/energieeffizienz-1-2026

= Bundesministerium
Wirtschaft, Energie
und Tourismus

Das BMWET unterstitzt Unternehmen und Institutionen durch zahlreiche Forde-
rungen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz.
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