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Bestätigungsformular Investitionsleistungen 
Heizungsoptimierung im mehrgeschoßigen Wohnbau 
Antragsteller:in: __________________________________________________________________
Objektadresse:      __________________________________________________________________
Die für die Heizungsoptimierung notwendigen Investitionen sind von einem befugten Fachbetrieb vollständig anzugeben und 
zu bestätigen. 

Komponenten, Anlagenteile zur Digitalisierung 
Betrag in Euro 

(exkl. Ust.) 

Elektronischer Wärmemengenzähler 

Elektronische Heizkörper-/Raumthermostate 

Regelsysteme 

Hocheffiziente Pumpen  

Dämmung von Wärme-/Kälteverteilleitungen und Armaturen

Sensorik zum Gebäudemonitoring (ohne Endgeräte)

Umbau von Einrohr- in Zweirohrsysteme 

Summe: _____ 

Die Heizungsoptimierung wurde nach den anerkannten Regeln der Technik durchgeführt. Der Umfang und die Form einer 
Dokumentation unterliegen den vertraglichen Regelungen zwischen Fachbetrieb und Kund:innen.  

Jedenfalls hat die Dokumentation folgende Unterlagen und Nachweise zu beinhalten: durchgeführte Arbeiten, Datenblätter der 
verbauten Komponenten. 

Unterschriftenfeld Fachbetrieb: 
bei mehreren Auftragnehmern Doppelzeichnung erforderlich
Dokumentation inkl. Berechnungsergebnisse übergeben:

_____________________________ ___________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift/Stempel Fachbetrieb 

Unterschriftenfeld Antragsteller:in: 
Dokumentation inkl. Berechnungsergebnisse erhalten: ja

___________________________  ___________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Antragsteller:in 

ja nein

nein
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